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https://www.123bearing.com/lubricant-adhesive/adhesive/threadlocker/245-250ml-loctite

TITRE Anaérobie
DESCRIPTION IFﬂriigmlel maoyen, viscosité élevee, filetage de grande
NOM LOCTITE 245

CONDITIONNEMENT | Tube 250 ml
| APPROBATION® | Compatibilité oxygéne
Freinfilet de moyenne résistance et de faible viscosité, Recommandé pour les jeux de
diamitre M12 maximum.

LOCTITE® 241 est un freinfilet & base méthacrylate congu pour des applications nécessitant
une résistance moyenne pour des jeux faibles, Temps de fixation de 35 min sur acier, 12
min sur laiton et 240 min sur acier inoxydable. Produit de faible viscosité avec un couple de
rupture de 11,5 Nm, ce produit permet un desserrage facile avec des outils standards,

» Résistance moyenne

* Faible viscosité

* Recommandé pour les petits filetages métalliques
Saurs condit R

PRODUCT FEATURES

Brand LOCTITE
N° Eanl3 5010266223353
Packaging 1

contact@123bearing.com
(646) 712 9672
CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE

01/12/2024


https://www.123bearing.com/lubricant-adhesive/adhesive/threadlocker/245-250ml-loctite
mailto:contact@123bearing.com

	Threadlocker  245-250ML-LOCTITE - 245-250ML-LOCTITE
	PRODUCT FEATURES

